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Usos

e Secolocaen lalenglieta del cierre
para evitar que raye o dafe la
superficie del gabinete donde se
instala.

e Mejora la alineacién y el ajuste
del cierre, garantizando un
funcionamiento mas suave.

e Se emplea en gabinetes
metdlicos, de madera u otros
materiales que requieren
proteccion contra impactos o
friccién.

Beneficios

v" Protecciéon del gabinete: Evita
marcas o rayones en la superficie
donde se instala el cierre.

v Mayor durabilidad del cierre:
Reduce el desgaste de la lenglieta
y prolonga su vida util.

v Mejor estética: Mantiene el
gabinete en mejores condiciones
al evitar dafios visibles.

v" Facil instalacion: Generalmente,
se coloca de manera sencillaen la
lenglieta del cierre.

PROTECTOR DE LENGUETA

Caod. 110104024

Instalacion y medidas en mm
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Marca para ancho Placa de fijacion e g . e
P ) Protector de lengleta Nota: Aplicable Gnicamente a
de lengueta del protector
& lenguetas de 18 mm de ancho
compatible

Coloque la placa de fijacion en la Deslice el protector sobre la
parte trasera de la lengleta lengleta

Montaje completado

Fije el protector en la placa de
fijacion

L H-2
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Nota: Durante la instalacion del protector y una
vez ajustado, la dimension H se reduce en 2 mm
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